
Qualica-RD 6003-A/B/C
Puerta de Seguridad para peatones con lector integrado.

Qualica-RD 6003-A-B-C. La puerta de seguridad está diseñada para funcionar 
junto con nuestros tornos-pasillos o trípodes. Soporta tres tipos: Tipo manual 
abierto por cerradura, tipo manual con cerradura electrónica, tipo automático con 
accionamiento por motor.

El cuerpo está hecho de acero inoxidable cepillado, la hoja es de vidrio de alta cali-
dad y puede ser unidireccional o bidireccional. Es adecuado para aplicaciones de 
interior y exterior. 

3 años de garantía. Incluye soporte para integrar con cualquier tipo de sistema de 
control de acceso de terceros.
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Puerta de Seguridad conectada a Tornos
QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.  qualicard.eu
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QRD-6003C

Especificaciones técnicas

Material del marco

Dimensiones

Ancho de paso

Peso

Suministro de energía

Tensión de funcionamiento

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Entorno de trabajo

Apertura estándar

Unidad de accionamiento

Entorno de trabajo

Modelo opcional

Acero inoxidable 304 completo

1200 * 1210 mm

900mm (Estándar)

35kg/unidad

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

20W

-15 °C - 60 °C

0 ~ 95% (sin congelación)

Interior / Exterior

90 grados

Manual, cierre magnético o accionamiento automático del motor

Uso interior/exterior

QRD6003-A, QRD6003-B, QRD6003-C


