
Qualica-RD LEONIS PORTABLE
Trípode portable, rápido, e�ciente y robusto.

Qualica-RD LEONIS PORTABLE es un trípode para el control de accesos de alto 
rendimiento, con una base y ruedas para transportar e instalar fácilmente. Apto 
tanto para interiores como exteriores.

Sus dimensiones son reducidas para adaptarse a espacios reducidos. Tiene 
señal de relé estándar, que se puede integrar con cualquier tipo de sistema de 
control de acceso de terceros.

Garantía de 3 años. Ideal para accesos con edi�cios, museos, estadios de 
fútbol, administraciones, cines, gimnasios, bancos, etc.

RFIDBiometría Código de Barras Código QR



LEONIS PORTABLE  Trípode
QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.    qualicard.eu

Características
El cuerpo es antioxidante, impermeable y duradero.
Función de reinicio automático: el brazo se bloqueará.
Admite cualquier tipo dispositivo externo (pantalla,
contador, reconocimiento facial, pulsador, colector de
tarjetas, colector de pulseras RFID, insertador de monedas,
lector de códigos de barras/QR, etc.)
En caso de emergencia, los brazos horizontales del  trípode 
bajarán automáticamente para permitir el paso libre.
Función anti-cola: sólo pasa una persona a la vez.

Especificaciones técnicas

Material de la estructura

Material del brazo

Dimensiones

Peso

Ancho de paso

Dirección de paso

MCBF

Fuente de alimentación

Tensión de funcionamiento

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Entorno de trabajo

Caudal de personas

Indicador LED

Emergencia

Comunicación

Acero inoxidable 304

Acero inoxidable

1200 * 280 * 1000mm

70kg/unidad

550mm (longitud del brazo: 500mm)

Unidireccional y Bidireccional

10 millones

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

20W

-20 °C  a  75 °C

0 ~ 95% (sin condensación)

Interior / Exterior

35-40 personas por minuto

Sí

Caída automática del brazo cuando se apaga

Contacto seco, señal de relé, RS485

Dimensiones (mm)


