
Qualica-RD ANDROMEDA 50D
Trípode de doble carril para el control de accesos en espacios reducidos.

Qualica-RD ANDROMEDA 50D  es un trípode de brazo giratorio doble con ancho 
de paso de 550mm por cada carril, permitiendo el paso de solo una persona a la 
vez. Funcionamiento bidireccional o unidireccional.

Su diseño  en negro y blanco, es elegante para el uso en aplicaciones de gama alta. 
El logotipo, color de aspecto y las dimensiones se pueden personalizar en función 
del entorno de instalación. Ideal tanto para exterior como interior. 

Garantía de 3 años. Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido. Bajo consu-
mo de energía. Impermeable nivel de estanqueidad IP65.
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QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.  qualicard.eu

 

Dimensiones (mm)

Especificaciones técnicas

Certi�caciones

Material del marco

Material del brazo

Dimensiones

Peso neto

Ancho de paso

Dirección de paso

MCBF

Alimentación

Tensión de funcionamiento

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionaiento

Entorno de trabajo

Caudal

Indicador LED

Comunicación

Emergencia

Flexibilidad

Conformidad CE, ROHS, FCC

Acero  /  Barniz de secado al horno blanco y negro  /  Cristal templado

Acero inoxidable

470 * 400 * 1000mm

60kg/unidad

550mm + 550mm

Unidireccional y Bidireccional

10 millones

AC220V/110V, 50/60Hz

24V CC

40W

-20 °C - 75 °C

0 ~ 95% (Sin congelación)

Interior / Exterior

35+35 personas por minuto

Dos indicadores LED en la parte superior

Contacto seco, señal de relé, RS485

Los brazos se bajan automáticamente

Se integra con cualquier control de acceso

 

Vista Frontal Vista Lateral Vista Superior

Solución tarjetas Solución código QR/barras Solución biométrica

Solo pasa una persona a la vez.


